97. Riicklaufige Kreisprozesse (Kalteprozesse).
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das Diagramm einer Danipfmaschine, die mit gespannten Ammoniak-oder   anderen Dampfen (Wasser,  S02) arbeitet.
Trotz der Zufuhr der Warme Q3 und der Entziehung der (groBeren) Menge Q± 1st, wie im motorischen ProzeB, am Ende weder ein UberschuB noch ein Fehlbetrag von Warme ira Ainnioniak fest-zustellen. Denn der Endzustand ist identisch mit dem Anfangs-zustande. Die zuviel entzogene Warme Qx—Q0 muB demnaeh durch die vom Kolben auf den Darnpf iibertragene "Betriebsarbeit L7 bzw. deren aquivalente Warme AL gerade gedeckt werden. Es muB sein
oder
Das Ergebnis des Kreisprozesses besteht nun darin, daB die Warmemenge Q2, die von dem Ammoniak bei tiefer Temperatur aufgenommen wurde, ihm bei hoherer Temperatur (von IV bis I) wieder entzogen wird. Gleichzeitig mit Q2 wird die der Betriebs-arbeit aquivalente Warme AL = Q abgeleitet.
Urn die Warme Q2 von dem tieferen Temperaturniveau rj\2 auf das hohere T^ zu befordern ist also ein Arbeitsauf-wand L erf orderlich, dessen Warmewert gleich ist dem Unterschied der mit dem Kiihlwasser abgeleiteten Warme Q1 und der von dem Ammoniak (aus der Sole) aufgenom-menen Warme Q.2 (,,Kaltew).
Die Durchfiihrung dieses Prozesses in ein em Zylinder ware nicht mog-lich. Es wilren vielmehr erf orderlich ein Zylinder fiir die Verdichtung III IV (Kompressor), ein zweiter fiir die Ausdehmmg J II (Expansionszylinder); aufier-dem ein Kondensator zur teilweisen oder vollstandigeh Verfliissigang des ver-dichteten Dampfes (IV I) und ein Verdampfer zur Wiederverdampfung der verfltissigten Menge (II III).
Der   wirkliche   ProzeB   der   Kom-pressions-Kaltemaschinen unterscheidet sich von Fig. 68 nur dadurch, daB an   ' Stelle   der   adiabatischen   Ausdehnung I II Drosselung angewendet wird.
Durch Umkehrung des Vorganges Fig. 196 kann man einen KalteprozeB von noch allgemeinerer Art gewinnen, wie iiberhaupt aus jeder Umkehrang eines motorischen Prozesses ein KalteprozeB hervorgeht, in dem die gleichen Warmemengen und Arbeiten auftreten, wie im motorischen.
Beide Arten von Prozessen kann man durch ein Diagramm wie
Fig. 197.
Fig. 197 darstellen.    Je nachdem die positive oder die negative Ar-beitsflache grofier ist, liegt ein motorischer oder ein KalteprozeB vor.g unter den niedrigen Drticken und Temperaturen vor sich ging, ist jetzt das Umgekehrte der Fall; und anstatt Nutz-arbeit zu liefern, beansprucht der ProzeB zu seiner Durchfuhrung einen Auf wand von mechanischer Antriebskraft gleich der Flache des Diagramms Fig. 68 (Kompressorarbeit). Verglichen mit einem motorischen ProzeB vom gleichen Druckverlauf wird das Diagramm des Kalteprozesses im entgegengesetzten Sinne durchlaufen. Kehrt man die Pfeile des Kaltediagramms um, so erhalt man (gestrichelt)m Gase vorhanden, oder wenn Q3>Q± ware, der Warmeverlust Q2 — Qx im Gase festzustellen sein. Keiner von bei-den Fallen ist moglich, denn der Endzustand des Arbeitskorpers istg dtaftrr Dampfe von dem tieferen Druck im Verdampfer auf den hoheren im VernusHt^if erfolgt durch ein Dampf strahlverdiehtungsgeblase C. Das Herausschafferi tlif verfliissigten Dampfe und eingedrungener Luftmengen aus dem Verflussigor an die Atmosphare geschieht durch ein Wasserstrahlgeblase D, dessen Betrittb*-wasser auch als Kiihlwasser fiir den Verfliissiger dient.
